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Typenübersicht

1/2“ Einhebel-Einlochbatterien mit schwenkbarem 
Gussauslauf und kurzem Bedienhebel

     

Ausführung Bestell-Nr.
1/2“ Einhebel-Einlochbatterie 
schwenkbarer Gussauslauf

6490.90

1/2“ Einhebel-Einlochbatterie 
schwenkbarer Gussauslauf
Niederdruck

6490.91

Abmessungen
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A
Ausladung

H
Auslaufhöhe

6490.90 205 mm 120 mm
6490.91 205 mm 120 mm
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Technische Daten

Typenübersicht

1/2“ Einhebel-Einlochbatterien mit schwenkbarem 
Gussauslauf und langem Bedienhebel

     

Ausführung Bestell-Nr.
1/2“ Einhebel-Einlochbatterie 
schwenkbarer Gussauslauf
langer Bedienhebel

6491.90

1/2“ Einhebel-Einlochbatterie 
schwenkbarer Gussauslauf
langer Bedienhebel
Niederdruck

6491.91

Abmessungen

A
190

G 3/8”

57

25
0

H

20°

max. 80

48
0

35

      

A
Ausladung

H
Auslaufhöhe

6491.90 205 mm 120 mm
6491.91 205 mm 120 mm
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Typenübersicht

1/2“ Einhebel-Einlochbatterien mit starrem 
Gussauslauf und kurzem Bedienhebel

     

Ausführung Bestell-Nr.
1/2“ Einhebel-Einlochbatterie 
starrer Gussauslauf mit Strahlregler

6493.90

Abmessungen

A
95

G 3/8”

57

13
5

H20°

max. 80

48
0

35

      

A
Ausladung

H
Auslaufhöhe

6493.90 125 mm 65 mm
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Technische Daten

Typenübersicht

1/2“ Einhebel-Einlochbatterien mit starrem 
Gussauslauf und langem Bedienhebel

     

Ausführung Bestell-Nr.
1/2“ Einhebel-Einlochbatterie 
starrer Gussauslauf mit Strahlregler
langer Bedienhebel

6494.90

Abmessungen

G 3/8”

57

H20°

max. 80

48
0

35

A

190

25
0

      

A
Ausladung

H
Auslaufhöhe

6494.90 125 mm 65 mm
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Typenübersicht

1/2“ Einhebel-Einlochbatterien mit 
schwenkbarer Ausziehbrause

     

Ausführung Bestell-Nr.
1/2“ Einhebel-Einlochbatterie 
schwenkbare Ausziehbrause

6492.90

Abmessungen

A
95

G 3/8”

57

16
5

H

25°

max. 60

48
0

35

      

A
Ausladung

H
Auslaufhöhe

6492.90 210 mm 135 mm
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Beschreibung

Beschreibung
Die 1/2“ Einhebel-Einlochbatterien von Echtermann® ermöglichen 
eine einfache Wassserentnahme am Handwaschbecken.

•	 Benutzerfreundliche Komponenten machen eine komfortable 
Bedienung möglich:

-- �Einhebelmischer mit kurzem 
oder langem Bedienhebel 
für müheloses einhändiges 
Dosieren und Temperieren des 
Wassers,

-- �Gussauslauf mit Strahlregler 
für einen gebündelten, weichen 
Wasserstrahl,

-- �schwenkbare Ausziehbrause er-
möglicht den Einsatz im größe-
ren Arbeitsbereich,

-- �Keramikkartusche mit Eco-Stel-
lung spart Energie und Wasser.

•	 Die qualitativ hochwertigen Materialien der Armaturen sichern 
eine lange Lebensdauer:
-- �zweistufige Keramikkartusche mit Eco-Stellung,
-- �Messing-Oberfläche hochglanzpoliert und verchromt,
-- �Dichtungen entsprechend den KTW-Bestimmungen,
-- cadmium- und bleifreie Lote,
-- heißwasserbeständig bis 80 °C.

•	 Die Einhebel-Einlochbatterien können individuell installiert 
werden:
-- �montagefreundliche Schnellbefestigung für Plattenstärken bis 

80 mm je nach Ausführung,
-- �auch als Niederdruckarmatur für den Anschluss an Heißwas-

serbereiter lieferbar, 
-- flexible Anschlussschläuche mit 3/8“ Überwurfmutter.
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Hinweis 
Bei der Verwendung von 
Niederdruck-Armaturen 

muss die Heißwasserleitung vom 
Heißwasserbereiter immer freien 
Auslauf haben. 
Es darf hier kein Auslauf mit Luft-
sprudler (Siebstrahler) eingesetzt 
werden!

Funktion
Die 1/2“ Einhebel-Einlochbatterien von Echtermann® sind für die 
Wasserentnahme am Handwaschbecken konzipiert.

Die Temperatur und die Wassermenge werden über einen Ein
hebelmischer geregelt. 

Die Keramikkartusche regelt das Mischungsverhältnis von 
warmem und kaltem Wasser in der Armatur und ist somit das 
Steuerelement der Einhebelmischbatterie. 

In der Kartusche (1) befinden sich 
zwei absolut plane Keramikscheiben, 
die gegeneinander verschoben und 
verdreht werden.
Die eine Scheibe, der Ventilsitz (2), 
ist fest stehend, die andere Scheibe 
(3) wird über den Hebel der Arma-
tur bewegt. 
An den drei Löchern der feststehen-
den Keramikscheibe sind Warm- 
und Kaltwasserzulauf sowie der 
Auslauf der Armatur angeschlossen.
Der dreh- und schwenkbare Hebel 
wirkt über zwei Lager auf die be-
wegliche Keramikscheibe, in die ein 
Kanal eingearbeitet ist, der je nach 
Stellung der beweglichen Platte 
die drei Kanäle der feststehenden 
Platte verbindet. So werden stufen
los das Mischverhältnis und die 
Wassermenge eingestellt.

Die verwendete Keramikkartusche ist zweistufig, mit integrierter 
Eco-Stellung. Ein leichter Widerstand bei der Bedienung zeigt dem 
Nutzer an, dass die zweite Stufe mit höherem Wasser- und Energie-
bedarf erreicht wird. 

Je nach Ausführung kann
•	 mit einem schwenkbaren Gussauslauf der Einsatz flexibler ge-

staltet werden,
•	 eine schwenkbare Ausziehbrause den Arbeitsbereich erweitern,
•	 ein langer Bedienhebel die Bedienung mit dem Unterarm er-

möglichen,
•	 der Anschluss an einen Niederdruck-Heißwasserbereiter 

erfolgen.
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Hinweise

Bedienungshinweise
Der Einhebelmischer dosiert die Menge und regelt die Temperatur 
des Wassers.

Ein leichter Widerstand beim Hochziehen des Hebels signalisiert 
das Ende der Eco-Stellung.  Nach dem Überwinden dieses Wider-
standes fließt die volle Wassermenge.

Durch den Betrieb in der Eco-Stellung lässt sich der Wasserverbrauch 
deutlich senken. 

Wartung, Ersatzteil- und Zubehörmontage
Die 1/2“ Einhebel-Einlochbatterien von Echtermann® sind bei be-
stimmungsgemäßem Gebrauch wartungsfrei.

Die Montage von Ersatz- und Zubehörteilen kann problemlos mit 
handelsüblichem Werkzeug durchgeführt werden.

Pflegehinweise
Chromoberflächen dürfen nur mit nichtscheuernden Reinigungs-
mitteln gereinigt werden. Oft genügt kräftiges Abreiben mit einem 
weichen, sauberen Tuch. Wasser mit Zusatz eines handelsüblichen 
Geschirrspülmittels oder zuerst unverdünntes Spülmittel und da-
nach reichlich Wasser reichen in der Regel zur Reinigung aus.

Zur Reinigung nicht geeignet sind 
alle Arten von Scheuermitteln, da 
sie die Chromoberfläche zerkrat-
zen. Ebenso sollte auf Stahlwolle 
und harte Schwämme verzichtet 
werden.

Stark chlorid- oder säurehaltige 
Reiniger dürfen nicht verwendet 
werden. 

Auf den Gebrauch von Hochdruck-
reinigungsgeräten ist, gemäß Ar-
beitsblatt VdF 018, zu verzichten.



Gebr. Echtermann GmbH & Co. KG
Bertholdstraße 5
D-58644 Iserlohn
Postfach 1465
D-58584 Iserlohn
Fon +49 (0) 2371 95 82 0
Fax +49 (0) 2371 52 787
contact@echtermann.de


