


Typenübersicht
3/4“ Spültischbatterien

      

Ausführung Typ
3/4“ Spültischbatterie
Fettkammeroberteile mit Metall-
haubengriffen
Schwenkauslauf mit Strahlregler
Anschlussstutzen 3/4“ x 115 mm 
(lose beigelegt)
Tischbohrung Ø 28 mm, 
Stichmaß 85 mm

6922.32/...

3/4“ Spültischbatterie
Keramikoberteile mit 
Metallhaubengriffen
Schwenkauslauf mit Strahlregler
Anschlussstutzen 3/4“ x 115 mm 
(lose beigelegt)
Tischbohrung Ø 28 mm, 
Stichmaß 85 mm

6922.37/...

Abmessungen

      

Bestellnummer Ausladung
A

Auslaufhöhe
H

 
Fettkammeroberteile mit Metallhaubengriffen
6922.32/250.150 250 mm 150 mm
6922.32/300.150 300 mm 150 mm
6922.32/300.240 300 mm 240 mm
6922.32/300.400 300 mm 400 mm
6922.32/400.150 400 mm 150 mm
 
Keramikoberteile mit Metallhaubengriffen
6922.37/250.150 250 mm 150 mm
6922.37/300.150 300 mm 150 mm
6922.37/300.240 300 mm 240 mm
6922.37/300.400 300 mm 400 mm
6922.37/400.150 400 mm 150 mm
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Typenübersicht
1/2“ und 3/4“  Wandbatterien

     

Ausführung Typ
1/2“ Wandbatterie
Fettkammeroberteile mit 
Metallhaubengriffen
Schwenkauslauf mit Strahlregler

2460.22/...

3/4“ Wandbatterie
Fettkammeroberteile mit 
Metallhaubengriffen
Schwenkauslauf mit Strahlregler

2460.32/...

3/4“ Wandbatterien auf Anfrage 
auch mit 1/2“-Anschluss lieferbar.

Abmessungen für 3/4“-Ausführung

      

Bestellnummer Ausladung
A

1/2“ Wandbatterie
2460.22/200 200 mm
2460.22/300 300 mm

3/4“ Wandbatterie
2460.32/200 200 mm
2460.32/300 300 mm



Typenübersicht
1/2“ und 3/4“  Wandbatterie

      

Ausführung Typ
1/2“ Wandbatterie
Rückschlagoberteile mit Metall-
haubengriffen
Durchfluss-Rohrbelüfter  
DVGW Nr. 463
Ausführung mit Schlauchtülle DN 13

2460.24/000 

3/4“ Wandbatterie
Fettkammeroberteile mit Metall-
haubengriffen
Durchfluss-Rohrbelüfter  
DVGW Nr. 469
inkl. RV-Anschlussstück
Schlauchtülle DN 13

2460.37/000 

3/4“ Wandbatterie mit RV-Anschlussstück auf 
Anfrage auch mit 1/2“-Anschluss lieferbar.

Abmessungen für 3/4“-Ausführung
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Typenübersicht
3/4“ Schwenkventil

     

Ausführung Typ
3/4“ Schwenkventil
Fettkammeroberteil mit 
Metallhaubengriff
Schwenkauslauf mit Strahlregler
Inkl. Farbmarkierungen rot/blau
Anschlussgewinde 3/4“
Tischbohrung Ø 28 mm 

6947.30/...

3/4“ Schwenkventil
Keramikoberteil mit 
Metallhaubengriff
Schwenkauslauf mit Strahlregler
Inkl. Farbmarkierungen rot/blau
Anschlussgewinde 3/4“
Tischbohrung Ø 28 mm

6947.32/...

Abmessungen

      

Bestellnummer Ausladung
A

Auslaufhöhe
H

 
Fettkammeroberteil mit Metallhaubengriff
6947.30/250.150 250 mm 150 mm
6947.30/300.240 300 mm 240 mm
6947.30/400.150 400 mm 150 mm
 
Keramikoberteil mit Metallhaubengriff
6947.32/250.150 250 mm 150 mm
6947.32/300.240 300 mm 240 mm
6947.32/400.150 400 mm 150 mm
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Typenübersicht
3/4“ Schwenkventil auf Säule

      

Ausführung  Typ
3/4“ Schwenkventil auf Säule
Fettkammeroberteil mit 
Metallhaubengriff
Schwenkauslauf mit Strahlregler
Inkl. Farbmarkierungen rot/blau
Anschlussgewinde 3/4“
Tischbohrung Ø 28 mm

6949.30/...

3/4“ Schwenkventil auf Säule
Keramikoberteil mit 
Metallhaubengriff 
Schwenkauslauf mit Strahlregler
Inkl. Farbmarkierungen rot/blau
Anschlussgewinde 3/4“
Tischbohrung Ø 28 mm

6949.32/...

Abmessungen

      

Bestellnummer Ausladung
A

Auslaufhöhe
H

 
Fettkammeroberteile mit Metallhaubengriffen
6949.30/250.400 250 mm 400 mm
6949.30/400.400 400 mm 400 mm
 
Keramikoberteile mit Metallhaubengriffen
6949.32/250.400 250 mm 400 mm
6949.32/400.400 400 mm 400 mm
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Typenübersicht
1/2“ Einloch-Mischbatterie, schwere Ausführung

     

Ausführung Typ
1/2“ Einloch-Mischbatterie 
in schwerer Ausführung
Fettkammeroberteile mit 
Metallhaubengriffen
Anschlussschläuche 3/8“ 
Tischbohrung Ø 30 mm

6961.90/...

Armatur mit platzsparender Schnellbefestigung!

Abmessungen

      

Bestellnummer Ausladung
A

Auslaufhöhe
H

6961.90/200.110 200 mm 110 mm
6961.90/250.110 250 mm 110 mm
6961.90/300.110 300 mm 110 mm
6961.90/300.260 300 mm 260 mm

H



Beschreibung
Die Einloch-Mischbatterien, die Wand- und Spültischbatterien 
sowie die Schwenkventile von Echtermann® ermöglichen die 
Wasserentnahme am Spültisch.  
Eine Vielzahl von Ausführungen bietet dabei optimale Lösungen 
für den Kundenwunsch und die spezifischen Gegebenheiten am 
Montageort.

Die Echtermann Armaturen zeichnen sich aus durch

•	 �benutzerfreundliche Komponenten, die das Arbeiten 
erleichtern:
-- ��Schwenkausläufe mit Strahlregler für gebündelten Strahl 

und hohem Durchfluss,
-- wahlweise mit Schwenkbegrenzung lieferbar,
-- �Keramikoberteile für das schnelle Öffnen und Schließen der 

Batterien oder
-- �Fettkammeroberteile, wenn eine feinere Dosierung des 

Wasserstrahls z. B. für den Einsatz beim Kochen gewünscht 
ist

•	 ��individuelle und einfache Installations
möglichkeiten:

-- �verschiedene Auslaufhöhen und Aus
ladungen, die Montage der Mischbatterie 
auf einer Säule ermöglicht Auslaufhöhen von 
500 mm

-- flexible Anschlussschläuche,
-- zöllige Anschlussgewinde,
-- �einfache Befestigung von oben

•  �qualitativ hochwertige Materialien, durch die 
eine lange Lebensdauer der Batterien gesichert 
werden kann:
-- ��robuste Metallhaubengriffe,
-- verchromte Oberflächen,
-- �wartungsfreie gekapselte Fettkammer

oberteile,
-- �Dichtungen entsprechend den KTW-

Bestimmungen,
-- cadmium- und bleifreie Lote,
-- Heißwasserbeständigkeit bis 80 °C,
-- �in den Spültischbatterien Ventilsitze aus 

Edelstahl

Beschreibung
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Einfache Befestigung von oben
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Funktion
Die Einloch-Mischbatterien, die Wand- und 
Spültischbatterien sowie die Schwenkventile 
von Echtermann® sind für die Wasserent-
nahme und zum Reinigen von Geschirr und 
Töpfen im Spülbereich konzipiert und ermög-
lichen eine den Nutzerwünschen angepasste 
Wasserentnahme am Spültisch.

Keramikoberteile sorgen für das schnelle 
Öffnen und Schließen der Batterien. 
Zur feinen Dosierung des Wasserstrahls - zum 
Beispiel für den Einsatz beim Kochen - stehen  
Batterien mit Fettkammeroberteil zur Verfü-
gung.

Die Wasserentnahme kann durch Drehen 
des Schwenkauslaufs an der gewünschten 
Position erfolgen. Die Schwenkbegrenzung 
bei den steckbaren HU-Ausläufen verhindert, 
dass der Auslauf aus dem Arbeitsbereich 
geschwenkt wird.

Rückschlagoberteile arbeiten wie Rückschlag
ventile und verhindern bei ungleichen 
Druckverhältnissen in den Zuleitungen eine 
Zirkulation zwischen Kalt- und Warmwasser. 
Es besteht keine Rücksaugmöglichkeit von 
Schmutzwasser in die Trinkwasserleitungen.

Für die unterschiedlichsten Anforderungen 
an die Wasserentnahme am Arbeitsplatz ste-
hen verschiedene Ausführungen der Einloch-
Mischbatterien, Wand- und Spültischbatte-
rien und der Schwenkventile zur Verfügung.



Wartung und Ersatzteilmontage
Die Einloch-Mischbatterien, Wand- und 
Spültischbatterien und Schwenkventile von 
Echtermann® sind bei bestimmungsgemäßem 
Gebrauch wartungsfrei.

Die Montage von Ersatz- und Zubehörteilen 
kann problemlos mit handelsüblichem Werk-
zeug durchgeführt werden.

Sämtliche Anschlüsse sind mit zölligem Gewin-
de oder steckbar ausgelegt.

Zubehör
Für die Batterien stehen Fettkammer- und Kera-
mikoberteile sowie Ausläufe in verschiedenen 
Formen, Höhen und Ausladungen als Zubehör 
zur Verfügung. Sie können für alle 1/2“ und 3/4“ 
Batterien verwendet werden und sind einfach 
zu montieren.

Pflegehinweise
Chromoberflächen dürfen nur mit nichtscheuernden Reini-
gungsmitteln gereinigt werden. Oft genügt kräftiges Abreiben 
mit einem weichen, sauberen Tuch. Wasser mit Zusatz eines 
handelsüblichen Geschirrspülmittels oder zuerst unverdünntes 
Spülmittel und danach reichlich Wasser reichen in der Regel zur 
Reinigung aus.

Zur Reinigung nicht geeignet sind alle Arten von Scheuermitteln, 
da sie die Chromoberfläche zerkratzen. Ebenso sollte auf Stahl-
wolle und harte Schwämme verzichtet werden.

Stark chlorid- oder säurehaltige Reiniger dürfen nicht verwendet 
werden. 

Auf den Gebrauch von Hochdruckreinigungsgeräten ist, gemäß 
Arbeitsblatt VdF 018, zu verzichten.

Keine stark chlorid- und 
säurehaltigen Reiniger 
verwenden!

Hinweise
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