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for professionals

Bezeichnung: Schlauchhalter mit Schlauchanschluss-Kit;
Kupplung und Reinigungspistole

501-010/02 (Schlauchlange 10m)
501-015/02 (Schlauchlénge 15m)
501-020/02 (Schlauchlange 20m)

Beschreibung: Schlauch

e Betriebsdruck bis 10bar

¢ Temperaturbestandigkeit -20 °C bis +95 °C

¢ AuRenmantel aus Synthetischer Gummi, besonders
abriebfest

¢ Knickschutz zur Handbrausen Seite
 Beidseitige Verpressung aus Edelstahl
e Handbrause Seite: 1/2" AG
o Armatur Seite: 1/2" 1G mit Kugel fiir formschliissige Ver-
bindung zum Adapterstlick mit 60° Konus ohne Dichtung .
AnscP:Iuss— Kit Kupplung zur Reinigungspistole Armatur Seite
¢ 360° Drehbar
¢ Kupplung mit 1/2" 1G fir Schlauch 1/2“1G Gewinde und Kugel

o Stecker mit 1/2" AG fir Reinigungspistole

Reinigungshandbrause

o Betriebsdruck bis 24bar

e Temperaturbestandigkeit bis +90 °C

e Kunststoffummantelt aus NBR

¢ 1/2"1G Anschluss

¢ Bequeme Einhandbedienung mit Feststellfunktion

« Stufenlose Strahlstarke 1/2"AG Gewinde und 60 Konus

e Einstellung der Strahlform durch Regulierungsschraube -

310

156

Schlauchhalter

¢ Schlauchhalter Material Edelstahl
e Feste Wandmontage
¢ Einsatzbereich Reinigungsschlauch fir lebensmittelver-

250

210
L
9

arbeitende Betriebe
e Besonders resistent gegen tierische- und Gefllgelfette

Durchfluss: 20 |/min bei 3 bar

251/min bei 5 bar

431/min bei 10 bar

(Durch die Einstellung des Strahls verdndert sich die Durchflussmenge)
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sesduntiiese s Das Schlauchaufroller- Set dient vorwiegend zu Reinigungszwecken in der
Verwendung: lebensmittelverarbeitenden Industrie. HeiRwasser- und dampfbestandig bis 90°. Die “

Montage/Demontage darf nur von anerkannten Fachhandwerkern vorgenommen
werden. Die Benutzung des Sets bei der Arbeit darf nur von unterwiesenem
Fachpersonal Giber 14 Jahren erfolgen.

Nicht Nicht zugelassen zur Entnahme von Trinkwasser und zum Durchleiten von Lebensmitteln
bestimmungsgemale

Verwendung:

Gefahrenhinweis: Die Demontage bzw. die Reparatur von Schlauch darf nur bei abgesperrten Eckventilen
erfolgen.

relellerssEiaaenielics HeiBRwasser, Dampf, Bremsflissigkeit Alkohol, schwerentflammbare Flissigkeiten auf
Phosphorsaure-Ester-Basis, organische und anorganische Sduren und Basen “

Hinweise: Bitte beachten! Wenn der Schlauch haufig sehr eng aufgerollt wird, kédnnen sich im
Laufe der Zeit Risse bilden und der Schlauch kann beschadigt werden. Jeder .1
Druckschlauch kann durch duftere Beschadigungen oder Altern platzen. Um eventuelle 1

Schéden durch ausgelaufenes Wasser zu verhindern, muss nach jedem Gebrauch des
Schlauchaufrollers der Absperrhahnin der Zuleitung unbedingt geschlossen werden
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