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Bezeichnung: Gelenkstiick Drehbar 1/2" AG x 1/2" IG

502-201/01

Beschreibung: ¢ Betriebsdruck bis 30bar Q
e Temperaturbestandigkeit bis +95 °C
e Anschluss: 1/2"1Gx 1/2"AG

¢ VITON-Dichtungen (FDA-Konform) Y
¢ Erhéht Bedienerkomfort

o Steigert die Lebensdauer des Schlauchs

1/2"1G

SW27

—
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scidunitniese s Das Gelenkstiick dient vorwiegend zu Reinigungszwecken in der
Verwendung: lebensmittelverarbeitenden Industrie. HeiRwasser- und dampfbestandig bis 90°. Die “

Montage/Demontage darf nur von anerkannten Fachhandwerkern vorgenommen
werden. Die Benutzung der Reinigungspistole bei der Arbeit darf nur von
unterwiesenem Fachpersonal Gber 14 Jahre erfolgen.

Nicht
bestimmungsgemale

Nicht zugelassen zur Entnahme von Trinkwasser und zum Durchleiten von Lebensmitteln

Verwendung:

Gefahrenhinweis: Die Demontage bzw. die Reparatur von der darf nur bei abgesperrten Eckventilen
erfolgen.
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